
Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne  

foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie,  

l’utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses  

propres conditions opératoires, convient bien pour l’utilisation souhaitée.
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Étiquetage

Questionner

notre Département Sécurité du 

produit :

fds-msds@abax.eu

Stockage

Mise en œuvre

Caractéristiques physico-chimiques

Conditionnement

Domaine d’application

0744200 : fût plastique de 200 L (0.210.9830)

07441000 : conteneur plastique de 1000 L (0.210.9829)

07440 : livraison 10 000 L VRAC Châtillon (0.210.9840)

07440PSE : livraison 10 000 L VRAC (0.210.9828)

Stocker entre -5 °C et +50 °C. 

Durée de vie = 12 mois après la date de 

fabrication. 

Réf : 0744-2908

Assure la non-prolifération bactérienne et le nettoyage des circuits.

Bonne stabilité de la solution diluée dans le temps, particulièrement en période estivale 
(jusqu'à 40 °C). En fonction de l’utilisation des WC, la vidange et le renouvellement du 

NETAL PC-06 se feront dans un délai maximum de 72 heures après le remplissage.

Compatible avec les matériaux suivants : laiton, acier inox, aluminium, verre, stratifié 

verre-résine, PVC ainsi que joints VITON, PTFE et caoutchouc NITRILE.

Support déconseillé : acier galvanisé.

Détergent bactéricide liquide pour toilettes à recirculation.

Biocide TP2 selon la BPR : Règlement (UE) N° 528/2012 « mise à disposition sur le marché et utilisation

des produits biocides »

Substance active (SA) : 3 % p./p. N-(3-Aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine CAS = 2372-82-9

Conforme au Cahier des Charges, Procédure de Qualification / Homologation STM-C-702 en vigueur.

Utilisé à 2 % en volume dans l'eau de remplissage initial des réservoirs de toilettes.

Adjonction manuelle ou automatique par pompe doseuse.

MAINTENANCE

NETAL PC 06-F - parfum P-C

Aspect à 20 °C Liquide

Couleur Bleu foncé

Odeur Agréable

Densité à 20 °C 1,05

pH pur à 20 °C 5,5

Solubilité Entièrement miscible
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