
Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne  
foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie,  
l’utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses  
propres conditions opératoires, convient bien pour l’utilisationsouhaitée.
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Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du 
produit :

fds-msds@abax.eu

Stockage

Mise en œuvre

Caractéristiques physico-chimiques

Conditionnement

Domaine d’application

081720 : Bidon plastique de 20 L 
0817200 : Fût plastique de 200 L 
08171000 : Container plastique de 1000 L

Durée de vie : 36 mois
Craint le gel

Réf :  0817-2848

Le NETAL GLACE 260/B est livré prêt à l’emploi.

Verser le produit tel qu’il est livré dans le réservoir lave glace de l’engin de traction.

Liquide lave glace été prêt à l’emploi.

Le NETAL GLACE 260/B est conforme aux spécifications 

SNCF-CN-26.

NETTOYAGE
NETAL GLACE 260/B

Aspect Liquide limpide

Couleur Jaune

Densité à 20 °C 1,00

pH pur à 20 °C 9,0

Point éclair Sans

Point de cristallisation 0°C
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